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安全 に 関す る ご 注意 
0 この 如 』 は 、 一 般 詳 環境 の 屋内 配線 ダク ト 取 付 昌 用 叶 具 で す , 一 般 生 吉 境 外 の 所 、 傾 峰 天井 、 屋外 、 
混 気 の 多い 所 、 水気 りか か る 所 、 騰 面 、 床 面 て は 使用 し な いて (ださい, 落下 ・ 硬 電 ・ 火 江 の 原 較 に な り ま す , A RR RLL 
0 電 誠 電圧 は 、 香 具 銘 板 に 記載 され て いる 重 6% 納 で で 何人 ば きい また 拓夫 全 板 に 従っ て 
正 し (使用 し て (だ さい . 感電 ・ 火 災 の 司 因 に な り ま す . 
0 単価 で は 使用 で きま せん . 問 具 木 価 表 示 ま た は 、 訓 明 書 に 従っ て 道 正 な 組合 わせ で ご 使用 (だ さい ., 
共 下 ・ 感 電 ・ 火 炎 の 原 財 に な 0 ます . 
0 村 伺 ま て のり 識 け 上 林 休 表示 また は 誠 明 者 に 従っ て 0. 人 上 衣 し て 施工 し て (だ さい, 視 還 財 邊 の 表 質 ・ 炎 色 ま た は 
大 災 の 原因 に な り ま す . 
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ー 般 用 特記 事項 
性 内 配線 ダクト 取付 使用 環境 に より | 上 電球 


の 
寿命 が 短 ( な る 場合 が あり ます 』 
定格 電圧 |100 V 
遂 人 ラ ソ プ | シャ ー プ LED 電 球 
デー の ) ハロ ゲン 電球 代替 タイ ブ 専 用 
zp | 時 le 1⑮ EII ロ 金 x 1 灯 
ピク TE ボネ イト 


DL-Sp08X S-03 | 承認 | 検 印 | 作成 
し 生 生計 し 各 。 陳 か 和博 W  5 EiH 也 則 | 凍 | 箇 呆 


第 三角 法 (単科 : mm ) シャ ー プ 株 式 会 社 











